Titel: Stem eindgebruikers minimaal in EU waterstofkwaliteitsrapport 
Ondertitel: ENNOH publiceert het waterstofkwaliteitsmonitoringrapport 
Aankeiler
ENNOH (European Network of Network Operators for Hydrogen) voert voor de eerste keer haar wettelijke taak uit om onderzoek te doen naar waterstofkwaliteit in de EU. Het aandeel eindgebruikers met een bijdrage is beperkt. 
Rapport 
Artikel 59 van Verordening (EU) 2024/1789 verplicht ENNOH elke twee jaar een waterstofkwaliteitsmonitoringrapport te publiceren. De volgende editie van het rapport zal in 2028 worden gepubliceerd. Het gros van het rapport bevat de reacties van belanghebbenden op de consultatie die eerder dit jaar plaatsvond en ingediende position papers. 
Vertegenwoordiging
25 partijen dienden een reactie op de consultatie in. Van de 25 respondenten is er enige overlap tussen de vertegenwoordiging. Het gros vertegenwoordigt de belangen van de infrastructuurpartijen en de (waterstof-)opslagbeheerders. Maar 3 partijen komen op voor de belangen van de eindgebruikers, waaronder IFIEC (belangenorganisatie voor industriële energiegebruikers in Europa). Aangezien VEMW lid is van IFIEC zijn de belangen van de leden van VEMW ingebracht via IFIEC. De belangen van de toekomstige waterstofproducenten via elektrolyse zijn naast de stem van de Europese industriële gassenorganisatie (EIGA) niet meegekomen. 
Inbreng IFIEC
IFIEC heeft gewezen op het belang van de eindgebruikers. De verwachting is dat de waterstofgebruikers van de toekomst voor een groot deel overeenkomen met de huidige gebruikers (chemie, raffinaderijen, kunstmest). Deze gebruikers hebben een hoge kwaliteit nodig voor hun processen. IFIEC pleit daarom voor een waterstofkwaliteitstandaard van ≥99,9 mol % met een strikte bandbreedte van contaminanten. Om kostbare decentrale zuivering te voorkomen is het belangrijk dat het netwerk de noodzakelijke waterstofkwaliteit levert. Ook wijst IFIEC op de voornaamste toekomstige productiemethode (elektrolyse) die hoogzuivere waterstof produceert. IFIEC ziet het belang van de laagste kosten in de keten, maar waarschuwt voor de gevolgen van kwaliteit die niet in lijn is met de benodigdheden van de gebruikers. 
Andere belangen 
De inbreng van andere partijen (infrastructuurbeheerders, opslagen) weegt door de vele respondenten die deze belangen vertegenwoordigen zwaar mee in het rapport. Zo wordt het belang van waterstofopslagen erg zwaar gewogen, wijzen de meeste partijen op een standaard tussen de 98–99,5 mol% en twijfelen partijen over de mogelijkheid om de levering van een hoge kwaliteit te garanderen. 
Conclusies en aanbevelingen van ENNOH
In het rapport doet ENNOH geen aanbevelingen voor een kwaliteitsstandaard. ENNOH concludeert dat de aanwezige contaminanten in de waterstof belangrijker zijn dan het percentage aanwezige waterstof. Daarnaast doet ENNOH drie aanbevelingen betreffende waterstofkwaliteit:
· Begin zo snel mogelijk met het monitoren van waterstofkwaliteit;
· Start het proces van de Europese standaardisering betreffende waterstofkwaliteit;
· Prioriteer het opstellen van de netwerkcode interoperabiliteit en data-uitwisseling.
Algemeen Directeur VEMW, Hans Grünfeld, reageert op het rapport: ‘‘Het is zorgwekkend dat in een rapport over waterstofkwaliteit de stem van eindgebruikers zo beperkt vertegenwoordigd is, terwijl juist zij uiteindelijk bepalen of de infrastructuur gebruikt gaat worden. Ook de belangen van toekomstige waterstofproducenten via elektrolyse zijn nauwelijks zichtbaar. Zonder voldoende aandacht voor de behoeften van gebruikers dreigt het risico dat bedrijven de waterstofbackbone gaan vermijden en decentrale oplossingen kiezen. De klant zou centraal moeten staan – ook voor netbeheerders. Want zonder gebruikers krijg je geen netwerk met een hoge benuttingsgraad, en zonder netwerk met een hoge benuttingsgraad ontstaat er geen liquide waterstofmarkt. Die realiteit moet in Nederland én Europa nog verder indalen.’

Need for a European interconnected hydrogen backbone without distinctions between hydrogen grades or types: this would strongly support the creation of a well-functioning European hydrogen market, provided that a harmonised hydrogen quality specification across Member States facilitates cross-border transport and trade and avoids additional technical measures or purification steps at interconnection points.
taking into account the needs of end users, in a way that is cost-effective for the entire European hydrogen interconnected system.
2.2.6 End users
Most of the respondents doubt that in case of very high purity level requirement on the European transmission network, this could avoid local purification units. In other words this would not achieve the economic benefits of an interconnected backbone; that is why it is important to find a techno-economic optimal way to reconcile all stakeholders’ needs in the value-chain.
Storage operators have a very strong voice in this. 
Applications requiring higher purity than the network specifications should implement local  purification solutions. This avoids cross-subsidisation and ensures that the broader market is not burdened with unnecessary costs.
A bilateral meeting with IFIEC was held on 9 April. IFIEC recalled their policy asks, which can be found in their position papers. They raised the issue of geographically confined networks, in particular the impact of their connection to the backbone. They considered also the primary importance of defining contaminant thresholds, rather than necessarily the purity level.
Storage facilities are indeed not the unique critical link, as other types of infrastructure facilities have to be considered, e.g. the compressor stations.

End-users that responded: 
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Gasunie:	
15. Different levels of purity are required depending on end uses. Do you believe that, if a globally high level of purity were specified across all interconnected European networks (e.g. >99.97 %), local purification units (e.g. for fuel cells) could be avoided?
A hydrogen purity level of above 99,5 % is currently not possible to guarantee in repurposed natural gas pipelines, therefore a hydrogen purity level of >99,97 % could not be guaranteed across the interconnected hydrogen network. 99,97 % could also not be guaranteed by storage operators. Defining a hydrogen purity across the European hydrogen network at >99,97 % purity would incur unnecessary purification costs for users which do not require hydrogen of such high purity. Moreover the location of hydrogen refuelling stations along highways means that they will not necessarily be served by hydrogen pipelines – on-site hydrogen production or road delivery will be needed when hydrogen refuelling stations are located remote from hydrogen pipelines.

https://www.ennoh.eu/ennohs-2026-hydrogen-quality-monitoring-report
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BVEG: olie en gasexploratie
Gebruikers
1. IFIEC
2. BDH association of german heating industry
3. bp
Netbeheerders:
1. Gas connect Austria
2. GNI
3. ENTSOG
4. NATRAN
Waterstofopslagen
1. SEFE
2. OVGW
Waterstofproducenten
1. EIGA
Normerende partijen
1. 
